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LEGENDA INCENDIO

ITEM DESCRICAO

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED POTENCIA DE 9W TENSAO
110/220V (AUTONOMIA MIN. 4h) h= INDICADA EM PROJETO.
FLUXO LUMINOSO MINIMO 500Im. FABRICANTE: AUREON OU
SIMILAR.

EXTINTOR DE CO2, CAPACIDADE 6Kg FABRICADO EM CHAPA DE
AGO CARBONO DE ALTA RESISTENCIA, DECAPADAS E
FOSFATIZADAS, MONTADOS EM TAMPA DE ALUMINIO, VALVULA DE
LATAO FORJADO E MANGOTE PINTADOS COM FUNDO PRIMER E
MANGOTE PINTADOS COM FUNDO PRIMER E ESMALTE SINTETICO
VERMELHO. CAP. EXTINTORA 5-B:C

EXTINTOR DE PO QUIMICO, CAPACIDADE 4Kg FABRICADO EM

@ CHAPA DE AGO CARBONO DE ALTA RESISTENCIA, DECAPADAS E

FOSFATIZADAS, MONTADOS EM TAMPA DE ALUMINIO E VALVULA
DE LATAO FORJADO E MANGOTE PINTADOS COM FUNDO PRIMER
ESMALTE SINTETICO VERMELHO. CAP. EXTINTORA 2—A 20-B:C

EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 10L FABRICADO
EM CHAPA DE AGO CARBONO DE ALTA RESISTENCIA,
DECAPADAS E FOSFATIZADAS, MONTADOS EM TAMPA DE
ALUMINIO, VALVULA DE LATAO FORJADO E MANGOTE PINTADOS
COM FUNDO PRIMER E ESMALTE SINTETICO VERMELHO. CAP.
EXTINTORA 2-A

ACIONADOR MANUAL QUEBRE O VIDRO ENDEREGAVEL, TENSAO
DE OPERAGAO 16-36VDC, TIPO NGB—12LX—P FAB. NOTIFIER

OU EQUIVALENTE TECNICO INSTALADO APARENTE, h=1.30m DO
PISO. (VER PROJETO DE DETECGAO E ALARME)

AVISADOR AUDIO VISUAL (VER PROJETO DE DETECGAO E
ALARME)
A=A

SUP.| COD. ATIVIDADE |  INSCRIGAO F/d
EEmdum =) INDICAGAO DE ROTA DE FUGA ¢ L
06| 7111-1 183158-5 JUR
LEGENDA SINALIZAGAO FIRMA: ARCHITECTUS S/S EPP
ITEM DESCRIGAO LOCAL: RUA CANUTO DE AGUIAR, 1401C — MEIRELES
CEP 60.160-120 FORTALEZA — CE
PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCENDIO, MED. 30x30cm
INSTALADA ACIMA DO MESMO h=2,00m DO PISO ACABADO
PQS
PLACA INDICATIVA DE ALARME DE INCENDIO, MED. 20x30cm
<] D INSTALADA AO LADO DO ACIONADOR MANUAL h=1,50m DO PISO
v i ACABADO (VER PROJETO DE DETECGAO E ALARME) Legenda:
INCENDIO
— . PLACA INDICATIVA DE SAIDA DE EMERGENCIA, MED. 30x15cm
— I SAID INSTALADA ACIMA DA PORTA, h=0,10m DA GERATRIZ SUPERIOR
L DO ALIZAR/ACABAMENTO DE FORRAMENTO
B - PLACA INDICATICA DE SAIDA DE EMERGENCIA A DIREITA, MED.

30x15cm.

PLACA INDICATICA DE SAIDA DE EMERGENCIA A ESQUERDA, MED.

30x15cm.
PLACA INDICATICA DE SAIDA DE EMERGENCIA A FRENTE, MED.
30x15cm.
Vazio
|
ESCADA — SENTIDO DA FUGA — DESCIDA — MED. 30x15cm
PLACA INDICATIVA DE RISCO DE CHOQUE ELETRICO. (INSTALADA
PROXIMA AOS QUADROS DE LUZ E FORGA E EQUIPAMENTOS
ELETRICOS)
co2 PLACA INDICATIVA PROIBIDO FUMAR
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PISO_ACABADO

{r////////////////////////////////////////////////////////
\

L LAMPADA

t

INSTALADO ACIMA DO ALIZAR/ACABAMENTO
DO FORRAMENTO DA PORTA

2,35m DO PISO ACABADO

h

BLOCO AUTONOMO

NO MINIMO 4 HORAS.

DIRETAMENTE OU POR ILUMINAGAO REFLETIDA.

0S NIVEIS MINIMOS DE ILUMINAGAO DESEJADOS.

ILUMINAMENTO A NIVEL DO PISO.

SAIDAS, MUDANGAS DE DIREGAO, ETC.

NAO PODEM SER UTILIZADOS PARA OUTROS FINS.

DETALHE INSTALAGAO BLOCO AUTONOMO

SEM ESCALA

0,92

LAMPADA HALOGENA DE 55W.

- 1 — OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE
QUALQUER DE SUAS PARTES A UMA TEMPERATURA DE 70" C, SUPORTEM

2 — 0OS PONTOS DE LUZ NAO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA

3 — QUANDO UTILIZAR ANTEPAROS OU LUMINARIA FECHADA, 0S
APARELHOS DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A NAO RETER FUMAGA
PARA NAO PREJUDICAR SEU RENDIMENTO LUMINOSO.

4 — O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAGAO DAS LUMINARIAS DEVE
SER DO TIPO QUE IMPEGA PROPAGAGAO DE CHAMAS.
5 — O SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVE TER AUTONOMIA
MINIMA DE 1h DE FUNCIONAMENTO, GARANTINDO DURANTE ESTE
PERIODO A INTENSIDADE DOS PONTOS DE LUZ DE MANEIRA A RESPEITAR

6 — A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVE GARANTIR UM NIVEL MINIMO DE

7 — A ILUMINAGAO DEVE PERMITIR O RECONHECIMENTO DE OBSTACULOS
QUE POSSAM DIFICULTAR A CIRCULAGAO, TAIS COMO: GRADES, PORTAS,

8 — OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE EMERGENCIA

9 — BLOCOS AUTONOMOS DE DOIS TIPOS, SENDO UM COM UMA
LAMPADA DE LED DE 2 WATTS E O OUTRO COM DOIS FARGIS EM

CORRIMAO

OBSERVAGOES:

1— OS CORRIMAOS DEVEM SER CALCULADOS PARA

U

RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM

QUALQUER PONTO DELES, VERTICALMENTE DE
CIMA PARA BAIXO E HORIZONTALMENTE EM AMBOS

0S SENTIDOS;

2— PARA AUXILIO DOS DEFICIENTES VISUAIS, OS

CORRIMAOS DAS ESCADAS DEVERAO SER

CONTINUOS, SEM INTERRUPGAO NOS PATAMARES,

PROLONGANDO—SE, SEMPRE QUE FOR POSSIVEL,
PELO MENOS 0,2M DO INICIO E TERMINO DA

ESCADA COM SUAS EXTREMIDADES VOLTADAS PARA

A PAREDE OU COM SOLUGAO ALTERNATIVA;
3— 0S CORRIMAOS DEVEM ESTAR AFASTADO

S

40mm, NO MINIMO, DAS PAREDES OU GUARDAS

AS QUAIS FOREM FIXADOS.

DETALHE CORRIMAO ESCADA DE EMERGENCIA

SEM ESCALA
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PISO_ACABADO

a

A (NOM M
E ARIAL — ALTURA 12mm
COR BRANCA

CAPACIDADE EXTINTORA
FONTE ARIAL — ALTURA 20mm
COR BRANCA

2A:
20-BC SIMBOLOGIA FOTOLUMINESCENTE
PROPORCIONAL A DIMENSAO DA PLACA
< EM CONFORMIDADE COM A IT. N°
20/11 DO CORPO DE BOMBEIRO
IR PELICULA AUTO ADESIVA NA COR BRANCA

PRODUTO (NOME EM PORTUGUES)

0,30

| 0,30 A FONTE ARIAL—ALTURA 12mm
1 i COR BRANCA
DETALHE PLACA DE INDICACAO DE EXTINTOR
SEM ESCALA
I

0,10 0,80 0,10
‘ L l

0,80

019

TINTA BASE TINTA BASE
EPOXI EPOXI

COR VERMELHA COR AMARELA
PADRAO PADRAO
INCENDIO INCENDIO

DETALHE MARCAGCAO DE PISO
PARA EXTINTOR

SEM ESCALA

PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE
NA COR BRANCO

FAIXA CIRCULAR E
BARRA DIAMETRAL NA
COR VERMELHA

REF. PANTONE 485C

PICTOGRAMA PRETQ
REF. PANTONE 419C

0,30

DETALHE SIMBOLOGIA PARA SINALIZACAO DE
EMERGENCIA - PROIBIDO FUMAR

DETALHE LOCALIZAGAO DE PLACAS
(EXTINTORES / SAIDA DE EMERGENCIA)

SEM ESCALA

SEM ESCALA
A
-
7 i
|
|
|
|
CAIXA DE ||
ALUMINIO ]
o | AVISADOR AUDIO VISUAL EM I
1 - CX. 4x2" h=2,50m DO PISO n I CX. 4x2" h=2,50m DO PISO
[
Iy
Iy
|
N
|
ELETRODUTO GALVANIZADO || ELETRODUTO GALVANIZADO
EMBUTIDO ) EMBUTIDO
NA ALVENARIA N NA ALVENARIA
|
Iy
|
]
CAIXA DE A
ALUMINIO I ACIONADOR MANUAL EM
ACIONADOR MANUAL EM i X #x2” h=1,30m Do
- CX. 4x2” h=1,30m DO -
3 PISO 3
o N
PISO ACABADO | PISO ACABADO
[ A pll
IaaE 7 <., 2
VISTA FRONTAL ‘ VISTA LATERAL ‘

DETALHE INSTALACAO ACIONADOR MANUAL E
AVISADOR AUDIO VISUAL DE ALARME DE INCENDIO

SEM ESCALA

FAIXA TRIANGULAR PRETA
REF. PANTONE 419C

PICTOGRAMA PRETQO
REF. PANTONE 419C

FUNDO AMARELO
REF. PANTONE 108C

\' 0,34 \,

DETALHE SIMBOLOGIA PARA SINALIZAGCAO DE
EMERGENCIA - RISCO DE CHOQUE ELETRICO

SEM ESCALA

SUP.| COD. ATIVIDADE INSCRIGAO F/J
06| 71111 183158-5 JUR

FIRMA: ARCHITECTUS S/S EPP

LOCAL: RUA CANUTO DE AGUIAR, 1401C — MEIRELES
CEP 60.160-120 FORTALEZA - CE

PICTOGRAMA

FOTOLUMINESCENTE
NA COR BRANCO

FUNDO VERDE

REF. PANTONE 350C

PICTOGRAMA

0,30

DETALHE SIMBOLOGIA PARA SINALIZACAO DE

EMERGENCIA - SAIDA DE EMERGENCIA A ESQUERDA

SEM ESCALA

PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE
NA COR BRANCO

FOTOLUMINESCENTE
NA COR BRANCO

FUNDO VERDE

REF. PANTONE 350C

PICTOGRAMA

0,30

JEN

DETALHE SIMBOLOGIA PARA SINALIZAGAO DE
EMERGENCIA - SAIDA DE EMERGENCIA A DIREITA

SEM ESCALA

FOTOLUMINESCENTE
NA COR BRANCO

PICTOGRAMA

FOTOLUMINESCENTE
NA COR BRANCO

FUNDO VERDE

REF. PANTONE 350C

PICTOGRAMA

0,30

N

DETALHE SIMBOLOGIA PARA SINALIZAGAO DE
EMERGENCIA - SAIDA DE EMERGENCIA

SEM ESCALA

FOTOLUMINESCENTE
NA COR BRANCO

FUNDO VERDE

REF. PANTONE 350C

TEXTO BRANCO

0,30 L
I‘

DETALHE SIMBOLOGIA PARA SINALIZACAO
DE EMERGENCIA - SAIDA DE EMERGENCIA

SEM ESCALA

PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE
NA COR BRANCO

FUNDO VERDE
REF. PANTONE 350C

PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE
NA COR BRANCO

0,30

Aﬁ
N—

DETALHE SIMBOLOGIA PARA SINALIZACAO DE
EMERGENCIA - ESCADA DE EMERGENCIA

SEM ESCALA

FONTE HELVETICA BOLD
ALTURA MIN. DE 85mm

Legenda:
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