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PAVIMENTO SUPERIOR

DETALHE HIDRÁULICO 01

ESCALA 1:25

PAVIMENTO TÉRREO

DETALHE HIDRÁULICO 02

ESCALA 1:25

Detalhes Executivos
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09-PERFIL LED 3000K 4W/m
(fixado no topo da

cornija h=7,35m para
iluminação do telhado)

09-PERFIL LED 3000K 4W/m
(fixado no topo da
cornija h=8,31m para
iluminação do telhado)

09-PERFIL LED 3000K 4W/m
(fixado no topo da
cornija h=9,05m para
iluminação do telhado)

09-PERFIL LED 3000K 4W/m
(fixado no topo da
cornija h=18,53m para
iluminação da cúpula)

09-PERFIL LED 3000K 4W/m
(fixado no topo da

cornija h=19,03mm para
iluminação da cúpula)

09-PERFIL LED 3000K 4W/m
(fixado no topo da
cornija h= 20,86m para
iluminação da cúpula)

DET 03

DET 02

DET 06

DET 04

DET 05

18-SPOT DE SOBREPOR
3000K 3W 25º

18-SPOT DE SOBREPOR
3000K 3W 25º

1818
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PLANTA DE COBERTURA

IG. DAS DORES

LEGENDA DE LUMINÁRIAS

PERFIL COM FITA LED 3000K 4W/m

ARANDELA NTZ ASSIMÉTRICA 2700k 18w

LUSTRE DECORATIVO À DEFINIR

SPOT DE SOBREPOR ORIENTÁVEL 9w 10º/15w 25º

PROJETOR LINEAR COM ANTIOFUSCANTE HONEYCOMB 3000K 10º

SPOT DE SOBREPOR ORIENTÁVEL 2700K 9w 40º 

ARANDELA TIPO TARTARUGA COM BULBO LED 3000K 10w

ARANDELA NTZ M 2700k 12w
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TOTAL com equipamentos complementares: 875,5w

QUADRO DE CARGAS DO PAVIMENTO LEGENDA DE CORES

EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO

DETALHES DE GESSO, MARCENARIA, ETC.

INCIDÊNCIA LUMINOSA DIRETA (em lux)

Notas:

CONFERIR SEMPRE AS MEDIDAS NA OBRA. ESTAS, ESTÃO EM METROS.

AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

OS INTERRUPTORES REPRESENTADOS NESTA PLANTA REPRESENTAM DE FORMA ESQUEMÁTICA A

SUGESTÃO DE ACENDIMENTO DAS SEÇÕES, E DEVERÃO SEGUIR ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO E

COTAS FORNECIDAS PELO ESCRITÓRIO RESPONSÁVEL PELA ARQUITETURA.
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NAVE LATERAL 2

06 06

02-PERFIL LED 3000K 4W/m
(h= 4,14m do piso)

fixado na cornija
02
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02
(h= 4,18m do piso)

06-ARANDELA
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01
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3000K 10º (embutido no piso!!!!)

010101010101

02

12-Arandela tipo
tartaruga com LED
bulbo 3000k 10W
(h=1,60m do piso
repetir a cada
lance da escada
mesma posição)

01

01

12

14-ARANDELA NTZ M
COM LED 2700K 12W

(h= 2,45m do piso)

14

14 14

13-SPOT DE SOPREPOR
2700K 6W/m 10º

Direcionado ao nicho
(h= 4,14m do piso fixado

na extremidade da cornija)
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(embutido no piso!!!!)
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01-PROJETOR LINEAR
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(embutido no piso!!!!)

01-PROJETOR LINEAR
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(embutido no piso!!!!)

01-PROJETOR LINEAR
HONEYCOMB
3000K 10º
(embutido no piso!!!!)

01-PROJETOR LINEAR
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3000K 10º
(embutido no piso!!!!)
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PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
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LEGENDA DE LUMINÁRIAS

PERFIL COM FITA LED 3000K 4W/m

ARANDELA NTZ ASSIMÉTRICA 2700k 18w

LUSTRE DECORATIVO À DEFINIR

SPOT DE SOBREPOR ORIENTÁVEL 9w 10º/15w 25º

PROJETOR LINEAR COM ANTIOFUSCANTE HONEYCOMB 3000K 10º

SPOT DE SOBREPOR ORIENTÁVEL 2700K 9w 40º 

ARANDELA TIPO TARTARUGA COM BULBO LED 3000K 10w

ARANDELA NTZ M 2700k 12w
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INCIDÊNCIA LUMINOSA DIRETA (em lux)

Notas:

CONFERIR SEMPRE AS MEDIDAS NA OBRA. ESTAS, ESTÃO EM METROS.

AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

OS INTERRUPTORES REPRESENTADOS NESTA PLANTA REPRESENTAM DE FORMA ESQUEMÁTICA A
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Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC x0Iwk1DX  

https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:da101f6e-4b1c-4638-9547-05bb4392803a
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CORO 

ÁREA DE MANUTENÇÃO

07

07

05-SPOT DE SOPREPOR
2700K 6W 25º

h=fixado a 50cm do teto e
na extremidade da parede

05

03-LUSTRE DECORATIVO
A DEFINIR
(h=6,60m do piso)03

04-DUAS ARANDELAS NTZ G
COM LED 2700K 18W
(h= 6m do piso, fixadas uma
ao lado da outra)

04

07-DUAS ARANDELAS NTZ G
COM LED 2700K 12W
VIRADA PARA CIMA
(h= 6m do piso, fixadas uma
ao lado da outra)

10-PERFIL LED
3000K 4W/m
(embutido no piso!!!)

10

10

09-PERFIL LED 3000K 4W/m
(fixado no topo da
cornija h=6,60m)

09-PERFIL LED 3000K 4W/m
(fixado no topo da
cornija h=8,30m)

09-PERFIL LED 3000K 4W/m
(fixado no topo da
cornija h=7,58m)

07-ARANDELA NTZ G
COM LED 2700K 12W
VIRADA PARA CIMA
(h= 4,40m do piso)

07-ARANDELA NTZ G
COM LED 2700K 12W
VIRADA PARA CIMA

(h= 4,40m do piso)

10-SPOT DE SOPREPOR
2700K 6W/m 10º
(h=  fixado no teto e
pendurado a 7m do
piso )

07-ARANDELA NTZ G
COM LED 2700K 12W
VIRADA PARA CIMA

(h= 4,40m do piso)

03
(h=2,10m do piso
do pavimento
do coro)

08-Perfil com
Fita LED 3000K 4W/m
(embutido no piso!!!)

05-SPOT DE SOPREPOR
2700K 6W 25º

h=fixado a 50cm do teto
e na extremidade da parede

05
 h=50 cm do teto

16-ARANDELA NTZ M
COM LED 2700K 12W
(h= 2,30m do piso)

16

16

16
15-SPOT DE SOPREPOR

2700K 6W 40º
h=fixado na parte de

baixo da arandela NTZ
5,95m do piso

15 15

17-SPOT DE SOPREPOR 2700K 6W 25º
Direcionado à mesa do Padre
h=fixado no teto no topo e no
centro do arco

15
15

17

17
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eixo do
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eixo do
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eixo do
vão.9

5

16.75

22.00

9.32

12-Arandela tipo
tartaruga com LED
bulbo 3000k 10W
(h=1,60m do piso
repetir a cada
lance da escada
mesma posição)
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ESCALA04 1/25

PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR

IG. DAS DORES

09-PERFIL LED 3000K 4W/m
(fixado no topo da

cornija h=9,56m para
iluminação do arquitrave)

09-PERFIL LED 3000K 4W/m
(fixado no topo da

cornija h=16,06m para
iluminação do arquitrave)

09-PERFIL LED 3000K 4W/m
(fixado no topo da

cornija h=17,07m para
iluminação do arquitrave)

DET 07 DET 08

4.49

4.39

4.31

4.
64

DET 07

4.31

4.49

4.39

4.
64

4.
644.49

4.39

4.31

ESCALA01 1/50

PLANTA DE COBERTURA - NÍVEL +17,00

IG. DAS DORES

ESCALA02 1/50

PLANTA DE COBERTURA - NÍVEL +16,00

IG. DAS DORES

ESCALA03 1/50

PLANTA DE COBERTURA - NÍVEL +9,00

IG. DAS DORES

LEGENDA DE LUMINÁRIAS

PERFIL COM FITA LED 3000K 4W/m

ARANDELA NTZ ASSIMÉTRICA 2700k 18w

LUSTRE DECORATIVO À DEFINIR

SPOT DE SOBREPOR ORIENTÁVEL 9w 10º/15w 25º

PROJETOR LINEAR COM ANTIOFUSCANTE HONEYCOMB 3000K 10º

SPOT DE SOBREPOR ORIENTÁVEL 2700K 9w 40º 

ARANDELA TIPO TARTARUGA COM BULBO LED 3000K 10w

ARANDELA NTZ M 2700k 12w

projetos@architectus.com.br

Tel: +55.85.3456.5000
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ESCALA01 1/25

PLANTA BAIXA TÉRREO

IG. DAS DORES

TOTAL com equipamentos complementares: 875,5w

QUADRO DE CARGAS DO PAVIMENTO LEGENDA DE CORES

EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO

DETALHES DE GESSO, MARCENARIA, ETC.

INCIDÊNCIA LUMINOSA DIRETA (em lux)

Notas:

CONFERIR SEMPRE AS MEDIDAS NA OBRA. ESTAS, ESTÃO EM METROS.

AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

OS INTERRUPTORES REPRESENTADOS NESTA PLANTA REPRESENTAM DE FORMA ESQUEMÁTICA A

SUGESTÃO DE ACENDIMENTO DAS SEÇÕES, E DEVERÃO SEGUIR ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO E

COTAS FORNECIDAS PELO ESCRITÓRIO RESPONSÁVEL PELA ARQUITETURA.

Planta Pav. Superior - Campanário - Níveis +17,00 | +16,00 | +9,00

Cloé Villar 00

Planta Pavimento Superior

Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC x0Iwk1DX  

https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:da101f6e-4b1c-4638-9547-05bb4392803a


H=16,06m

H=17,07m

H=18,53m

H=19,03m

H= 9,56m

H=20,86m

ESCALA01 1/50

FACHADA FRONTAL

IG. DAS DORES

H=16,06m

H=17,07m

H=18,53m

H=19,03m

H= 9,56m

H= 6,60m

H= 7,35m

H=20,86m

ESCALA03 1/50

FACHADA POSTERIOR

IG. DAS DORES

H=16,06m

H=17,07m

H=18,53m

H=19,03m

H= 7,58m

H= 8,31m H= 8,30m

H= 9,05m

H=20,86m

ESCALA04 1/50

FACHADA POSTERIOR

IG. DAS DORES

H=16,06m

H=17,07m

H=18,53m

H=19,03m

H= 9,56m

H=20,86m

ESCALA02 1/50

FACHADA POSTERIOR

IG. DAS DORES

LEGENDA DE LUMINÁRIAS

PERFIL COM FITA LED 3000K 4W/m

ARANDELA NTZ ASSIMÉTRICA 2700k 18w

LUSTRE DECORATIVO À DEFINIR

SPOT DE SOBREPOR ORIENTÁVEL 9w 10º/15w 25º

PROJETOR LINEAR COM ANTIOFUSCANTE HONEYCOMB 3000K 10º

SPOT DE SOBREPOR ORIENTÁVEL 2700K 9w 40º 

ARANDELA TIPO TARTARUGA COM BULBO LED 3000K 10w

ARANDELA NTZ M 2700k 12w

projetos@architectus.com.br

Tel: +55.85.3456.5000

R. Canuto de Aguiar, n.1401
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TOTAL com equipamentos complementares: 875,5w

QUADRO DE CARGAS DO PAVIMENTO LEGENDA DE CORES

EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO

DETALHES DE GESSO, MARCENARIA, ETC.

INCIDÊNCIA LUMINOSA DIRETA (em lux)

Notas:

CONFERIR SEMPRE AS MEDIDAS NA OBRA. ESTAS, ESTÃO EM METROS.

AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

OS INTERRUPTORES REPRESENTADOS NESTA PLANTA REPRESENTAM DE FORMA ESQUEMÁTICA A

SUGESTÃO DE ACENDIMENTO DAS SEÇÕES, E DEVERÃO SEGUIR ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO E

COTAS FORNECIDAS PELO ESCRITÓRIO RESPONSÁVEL PELA ARQUITETURA.

Fachadas

Cloé Villar 00

Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC x0Iwk1DX  

https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:da101f6e-4b1c-4638-9547-05bb4392803a

