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PISO CIMENTADO EXISTENTE A SER REMOVIDO
LEGENDA DEMOLICAO DE FORROS
SiMBOLO REFERENCIA
lTlTl' LAJE DE FORRO A SER REMOVIDA
L= — 1
QUADRO DE ESQUADRIAS
NOM | QTD | LARG | ALT | PEIT | FLS | MoV DESCRIGAO
aMo2 | 1 | 0520 | 0470 | 0860 | 01 | GIRo | Janelade ngfirr;ifgg;"e”em”“
S E— —— —  — —  — —— — ——  ———  —— ——  (— —— (—  ——  — —— — — — S — — — S S — —— — — —  — — — —  —— — — — —  —  — — — _—
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LOCALIZAGAO CONFORME ]
PROSPECGAO ARQUITEONICA — — — — — = = = — — — = = = — — — — — = = = = = |
00 EMISSAO INICIAL Elton Timbo JUL/2021
— REV. DESCRIGAO PROJETO DATA
— REMOGAO DE CAIXA
e D’AGUA EXISTENTE A
| H PARA SUBSTITUIGAO REVISAO
][ ][ /[ m][ A [% : | ﬁ PREFEITURA DE
. ) ) RESTAURAGAO DA IG. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
|:| N |/ N |/ N A = = A RUA VILA DAS FLORES - CENTRO, SOBRAL - CE
(N AT —(NAT (N NV ’/|:| )| ARQUITETURA, ENGENHARIA E COORDENAGAO:
W LA AN l; ﬁ — PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
:, \: :/ \\: :, \: /] N I IN DESENHO DA PRANCHA: PRANCHA:
/ N\ / \ / N\ 2 ! N 01 Corte EE - Elementos a Demolir
VI LY A : L ' SIS} ARCHITECTUS 06 || E
[/ —| = —\ — —N . Conat do A 1401 02| Corte GG - Elementos a Demolir 26 ‘g
Tel: +55.85.3456 5000
I— projetos@architectus.com.br g
03| Corte HH - Elementos a Demolir A <
CORTE HH &
03 ELEMENTOS A DEMOLIR ARQUITETOS: %
ESCALA 1/50 (M) . .
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CAU A31646-6
-:'_MA, S(M)L o QID
( / Responsével‘ Técnico DESENHO: N° PROJETO: DATA EDIGAO: REVISAO: P
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SUP.| COD. ATIVIDADE INSCRIGAO F/J

<

06| 7111-1 183158-5 JUR

FIRMA: ARCHITECTUS S/S EPP
[ LOCAL: RUA CANUTO DE AGUIAR, 1401C — MEIRELES

ARQUIVO: d:\drives compartilhados\045_sobral projetos 2018\07_ig de ns das dores\00_coordenagao\cp_entregas\19.07.2021_executivo\pe_01_arquitetura\cad\045_pe_dores_arq_02_demoligdo.dwg

D g g D CEP 60.160-120 FORTALEZA - CE
] C 1
L Legenda:
E L ]
T~ —— r
/I
it LEGENDA
DEMOLICAO DE PISOS E PAREDES
| ESQUADRIA A SER REMOVIDA SiMBOLO REFERENCIA
7 s
! t:::::j ELEMENTOS A DEMOLIR/ REMOVER
- ALVENARIA A SER DEMOLIDA
I — REVESTIMENTO EM CERAMICA A SER REMOVIDO
| : | : |
' REVESTIMENTO EM CERAMICA ATE O FORRO A SER
@ REMOVIDO
PISO CIMENTADO EXISTENTE A SER REMOVIDO
LEGENDA DEMOLICAO DE FORROS
SiMBOLO REFERENCIA
lTlTl“ LAJE DE FORRO A SER REMOVIDA
L— 1 —
QUADRO DE ESQUADRIAS
ALVENARIA A SER DEMOLIDA. PARA FACHADA 02 NOM | QTD | LARG | ALT | PEIT | FLS | MoV DESCRICAO
DESENTAIPAMENTO DE 6CULO 01 ESlEELk/I E}l&lTOS A DEMOLIR oMo2 | 1 | 0520 | 0470 | 0.860 | 01 | GIRo | Yanelade mz:firr:ﬁf:g;"e"ﬂia"aa
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00 EMISSAO INICIAL Elton Timbé JUL/2021
REV. DESCRICAO PROJETO DATA
REVISAO
ﬁ PREFEITURA DE
] K
G35 B8
RRIRRR] KRR ~
LI JNN RESTAURAGAO DA IG. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
N y N y 3 Yy . y RUA VILA DAS FLORES - CENTRO, SOBRAL - CE
N\ / N / A / N\ / \ / ARQUITETURA, ENGENHARIA E COORDENAGAO:
|\ | /| | | | /| N | /| N | /| |\ | | /| PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
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SUP. | COD. ATIVIDADE INSCRIGAO F/U
06| 7111-1 183158-5 JUR
FIRMA: ARCHITECTUS S/S EPP
LOCAL: RUA CANUTO DE AGUIAR, 1401C - MEIRELES
CEP 60.160-120 FORTALEZA — CE
Legenda:
LEGENDA DE CONSTRUCAO
SiMBOLO REFERENCIA
— ALVENARIA EXISTENTE A MANTER
m ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO A CONSTRUIR
I:' ELEMENTOS A CONSTRUIR / INSTALAR
[=T—=T=T-=1
TLTLTLTL_' PAVIMENTAGAO A CONSTRUIR (ver planta de paginagdo de piso)
cl=l—=1—=1=
QUADRO DE ESQUADRIAS
NOM QTD LARG ALT PEIT FLS MOV DESCRICAO
Novo 6culo em madeira com feitio equivalente a jm03
JNO1 3 0.850 0.850 5.200 01 FIXO com vitral colorido com acabamento em pintura com
esmalte a base d’agua na cor verde
Janela em fichas de madeira com acabamento em
JNO2 1 0.880 1.620 5.800 02 GIRO pintura com esmalte a base d"agua na cor verde
Nova esquadria em madeira na cor preta, com
JNO3 4 1.100 3.000 0.760 01 FIX0 fechamento em tela anti-passaros na cor preta
Nova porta tipo algapdo em madeira. Acabamento
PNO1 1 0.600 0.600 - 01 GIRO com pintura a base de agua na cor branca
Nova porta tipo algapdo em madeira. Acabamento
PNO2 1 0.600 0.680 - 01 GIRO com pintura a base de agua na cor verde
00 EMISSAO INICIAL Elton Timbo JUL/2021
REV. DESCRICAO PROJETO DATA
REVISAO
ﬁ PREFEITURA DE
RESTAURACAO DA IG. DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RUA VILA DAS FLORES - CENTRO, SOBRAL - CE
ARQUITETURA, ENGENHARIA E COORDENAGAO:
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
DESENHO DA PRANCHA: PRANCHA:
01 | Planta Construtiva - Pav. Térreo 08 c
R Canuto o Aqin 1401 (02 | Planta Construtiva - Pav. Superior 1 4 CE)
_ Tel: +55.85.3456.5000 @
projetos@architectus.com.br o
(03 | Planta Construtiva - Campanario —— v
v
m ARQUITETOS: %
Arg. Anténio Elton Timbo Farias P E <
_ CAU A31646-6 T
< 4, o 5
( / Responsavel Técnico DESENHO: N° PROJETO: DATA EDIGAO: REVISAO: Z
Anténio Elton Timbdé Farias . <
CAU A31646-6 Larissa 045 JULHO/2021 15-rf8r-21 (h'd
o
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NOM QTD LARG ALT PEIT FLS MOV DESCRIGAO NOM QTD LARG ALT PEIT FLS MOV DESCRIGAO
Janela de madeira com veneziana com acabamento em pintura com esmalte a base d’agua Porta de madeira almofadada com bandeirola treligada fixa. Acabamento em pintura com
JMO1 1 0.620 0.500 1.950 01 FIXO na cor verde PMO7 1 1.290 2.750 - 02 GIRO esmalte a base d’agua na cor verde
JMO02 1 0.520 0.470 0.860 01 GIRO Grade e janela a ser suprimida PMOS 1 1180 2,960 02 GIRO Porta de madeira aimofadada com bandeirola treligada fixa. Acabamento em pintura com
< . R . . . . : ° esmalte a base d'agua na cor verde
JMO3 1 0.850 0.850 5.200 01 FIXO Oculo em madeira e vitral colorido com acabamento em pintura com esmalte a base d"agua
na cor verde PM09 1 1190 2.960 R 02 GIRO Porta de madeira almofadada com bandeirola trelicada fixa. Acabamento em pintura com
IMO4 1 0.850 0.850 5.200 01 FIXO Oculo em madeira e vitral colorido com acabamento em pintura com esmalte a base d’agua esmalte a base d"agua na cor verde
: : i na cor verde PM10 1 1.160 2.960 02 GIRO Porta de madeira almofadada com bandeirola trelicada fixa. Acabamento em pintura com
IMO5 1 0.850 0.850 5.200 01 FIXO Oculo em madeira e vitral colorido com acabamento em pintura com esmalte a base d’agua - esmalte a base. d agualna corl verde -
na cor verde PM11 1 1190 2.960 02 GIRO Porta de madeira almofadada com bandeirola treligada fixa. Acabamento em pintura com
JMO6 1 0.850 0.850 6.280 01 FIXO Oculo em madeira trelicada com acabamento em pintura com esmalte a base d’agua na cor . esmalte a base. d agua.na cor. verde .
verde PM12 1 1190 2.960 R 02 GIRO Porta de madeira almofadada com bandeirola trelicada fixa. Acabamento em pintura com
IMO7 1 0.700 0.700 8.200 01 FIXO Oculo em madeira treligada com acabamento em pintura com esmalte a base d’agua na cor esmalte a base d"agua na cor verde
verde PM13 9 1170 2240 R 02 GIRO Porta de madeira almofadada com acabamento em pintura com esmalte a base d’agua na cor
Novo 6culo em madeira com feitio equivalente a jm03 com vitral colorido com acabamento em ) ) verde
JNO1 3 0.850 0.850 5.200 01 FIXO pintura com esmalte a base d’agua na cor verde PM14 1 0.660 2.100 - 01 GIRO Porta de madeira com acabamento em pintura com esmalte a base d’agua na cor verde
Janela em fichas de madeira com acabamento em pintura com esmalte a base d‘agua na cor Porta de madeira em fichas com acabamento em pintura com esmalte a base d’agua na cor
JNO2 1 0.820 1.620 5.800 02 GIRO verde PM15 1 0.640 1.730 - 02 GIRO verde
JNO3 4 1.100 3.000 0.760 01 FIXO Nova esquadria em madeira na cor preta, com fechamento em tela anti-passaros na cor preta PM16 1.080 3.070 o1 GIRO Porta em madeira com bandeirola fixa treligada a restaurar. Nova folha em trelica de madeira.
- . " N . 1 . : - Acabamento com esmalte sintético a base d"agua da cor verde
PMO1 1 1.410 3.450 02 GIRO Porta de madeira almofadada com bandeirola treligada fixa. Acabamento em pintura com
: - esmalte a base d’agua na cor verde PM17 1 1.150 2.850 02 GIRO Porta de madeira aimofadada com bandeirola treligada fixa. Acabamento em pintura com
N N " N N . . : esmalte a base d"agua na cor verde
PM02 1 1.650 4.000 02 GIRO Porta de madeira almofadada com bandeirola trelicada fixa. Acabamento em pintura com
: : esmalte a base d’agua na cor verde PM18 4 1.160 2,850 02 GIRO Porta de madeira almofadada com bandeirola treligada fixa. Acabamento em pintura com
Porta de madeira almofadada com bandeirola treligada fixa. Acabamento em pintura com esmalte a base d"agua na cor verde
PMO3 1 1.480 3.450 ° 02 GIRO esmalte a base d’agua na cor verde Porta de madeira almofadada com bandeirola treligada fixa. Acabamento em pintura com
. . . N . PM19 1 1.150 2.850 : 02 GIRO esmalte a base d"agua na cor verde SUP.| COD. ATIVIDADE |NSCR|CAO F/\J
PM04 1 1.190 3.000 ) 02 GIRO Porta de madeira almofadada com bandeirola trelicada fixa. Acabamento em pintura com
’ . esmalte a base d"agua na cor verde PM20 4 1,080 3.070 o1 GIRO Porta em madeira com bandeirola fixa trelicada a restaurar. Nova folha em trelica de madeira. 06 71111 183158-5 JUR
PMO5 1 1.240 3.000 02 GIRO Porta de madeira almofadada com bandeirola trelicada fixa. Acabamento em pintura com Acabamento com esmalte sintético a base dagua da cor verde
: - esmalte a base d’agua na cor verde PNO1 1 0.600 0.600 - 01 GIRO Nova porta tipo algapdo em madeira. Acabamento com pintura a base de dgua na cor branca FIRMA: ARCHITECTUS S/S EPP
PMO06 1 1.240 3.000 - 02 GIRO Porta de madeira almofadaedsam(;crtrg :a:)r;cizr(;)!:gtLtealltr;;d:o?);ae.n/:\:abamento em pintura com PN02 1 0.600 0.680 - 01 GIRO Nova porta tipo algapdo em madeira. Acabamento com pintura a base de agua na cor verde LOCAL: RUA CANUTO DE AGUIAR, 1401C — MEIRELES
CEP 60.160-120 FORTALEZA - CE

Legenda:

LEGENDA DE REVESTIMENTOS - IG. DAS DORES

(X) Piso

01 Ladrilho hidraulico existente - Padrdo 01 - 20x20cm - a restaurar

02 Ladrilho hidraulico existente - Padrdo 02 - 20x20cm - a restaurar

03 Ladrilho hidraulico existente - Padrdo 03 - 20x20cm - a restaurar

04 Granilite Rosa existente a restaurar
QB eb 05 Ladrilho hidraulico bege existente - 20x20cm - a restaurar
¥ 06 Nova Ceramica 35 x 35 cm , acabamento natural bold, Linha Everest WH New Cecrisa ou equivalente técnico

07 Assoalho de madeira existente a restaurar

'@ | | 08 Cimentado existente a restaurar

09 Novo ressalto rampado em Tijoleira natural 30x15cm

' I
VAO DE PORTA | :
: RECUPERADO PELA . @ PAREDE e FACHADA
l BE#gkIH(EAO bE 01 Pintura a base de cal na cor branca. Relevos em destaque com pintura na cor amarelo claro (ou na cor identificada em prospecgéo pictérica)
02 Pintura a base de cal na cor branca.
03 Pintura a base de cal na cor amarelo claro.
04 Nova Ceramica 35 x 35 cm , acabamento natural bold, Linha Everest WH New Cecrisa ou equivalente técnico
NOVA ESCADA METALICA
COM CORRIMAO. PINTURA TETO
NA COR VERDE
@ 01 Forro de estuque com pintura na cor branca com elementos decorativos em relevo na cor bronze (ou na cor identificada em prospecgéo pictérica) - a restaurar
‘3 o _ ﬂ 02 Novo forro em lambri de madeira, junta seca, fixado diretamente na estrutura da coberta. Acabamento com verniz incolor.
‘y PROJECAO NICHO NOSSA W Forro existente em lambri de madeira a restaurar - acabamento em pintura com esmalte sintético a base d'agua na cor branca (ou na cor identificada em prospecgéo
SENHORA DA VITORIA (A 03 | pictorica)
RESTAU RAR) 04 Laje existente a ser restaurada e receber reboco com aplicagdo de pintura com tinta a base de cal na cor branca.
i i 05 Telhado aparente a ser restaurado
N REBAIXAMENTO DE SOLEIRA E i ’ .
Torre Sineira | -
FAIXA DE LADRILHO HIDRAULICO L _ 5.57|an’| —i ] 06 Pintura com tinta a base de cal na cor branca - a restaurar
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! o 00 EMISSAO INICIAL Elton Timbo JUL/2021
| REV. DESCRICAO PROJETO DATA

REVISAO

ACESSO RAMPADO EM TIJOLEIRA
CERAMICA 30X15cm EM PADRAO
TIPO DAMA

@y PREFEITURA DE

8. SOBRAL

IG. DAS DORES .
01 PLANTA PAV. TERREO RESTAURACAOQO DA IG. DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ESCALA 1/50 RUA VILA DAS FLORES - CENTRO, SOBRAL - CE

ARQUITETURA, ENGENHARIA E COORDENAGAO:

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

DESENHO DA PRANCHA: PRANCHA:

—
R. Canuto de Aguiar, n.1401 02 26

Tel: +55.85.3456.5000
03 ETAPA:

projetos@architectus.com.br
ARQUITETOS:
c* Arg. Anténio Elton Timbo Farias
CAU A31646-6
= MM WL o

01 | Planta do Pavimento Térreo

Responsavel Técnico DESENHO: N° PROJETO: DATA EDIGAO: REVISAO:
Antdnio Elton Timbd Farias

46-6 Larissa 045 JULHO/2021 00

PRANCHA 594 x 841mm
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BARRAS DE FERRO COM PINTURA
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RESTAURO DOS BALCOES EM
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RESTAURO DO 6CULO COM
FECHAMENTO EM MADEIRA
TRELICADA E PINTURA NA COR
VERDE.
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| CAIXA D'AGUA DE PVC
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NOM QTD LARG ALT PEIT FLS MoV DESCRIGAO NOM QTD LARG ALT PEIT FLS MoV DESCRIGAO
Janela de madeira com veneziana com acabamento em pintura com esmalte a base d’agua Porta de madeira almofadada com bandeirola trelicada fixa. Acabamento em pintura com
JMo1 1 0.620 0.500 1.950 01 FIXO na cor verde PMO7 1 1.290 2.750 02 GIRO esmalte a base d"agua na cor verde
JM02 1 0.520 0.470 0.860 01 GIRO Grade e janela a ser suprimida . : " X3 "
J PMO8 1 1.180 2960 02 GIRO Porta de madeira almofadada com bandelro!a treligada fixa. Acabamento em pintura com
A R . . . B esmalte a base d"agua na cor verde
Oculo em madeira e vitral colorido com acabamento em pintura com esmalte a base d"agua
JMO03 1 0.850 0.850 5.200 01 FIXO " " N N "
na cor verde Porta de madeira almofadada com bandeirola trelicada fixa. Acabamento em pintura com
PM09 1 1.190 2.960 02 GIRO lte a base d’ d
Oculo em madeira e vitral colorido com acabamento em pintura com esmalte a base d’agua esmalie a base d agua na cor verde
JMo4 ! 0.850 0.850 5.200 o1 FIX0 na cor verde Portad deira almofadad bandeirola trelicada fixa. Acab I¢ inti
PM10 1 1.160 2.960 02 GIRO orta de madeira almofadada com bandeirola treligada fixa. Acabamento em pintura com
Seul dei itral colorid b t int lte a b d esmalte a base d"agua na cor verde
IMO5 1 0.850 0.850 5.200 01 FIXO culo em madeira e vitral colorido com ?;acoe:‘n;:?dg em pintura com esmalte a base d'agua S e —— o relioada foa At " -
PM11 1 1190 2960 02 GIRO orta de madeira almofadada com bandeirola trelicada fixa. Acabamento em pintura com
Oculo em madeira trelicada com acabamento em pintura com esmalte a base d‘agua na cor esmalte a base d"agua na cor verde
JM06 1 0850 | 0.850 | 6.280 01 FIXO 5 vorde P 9 Porta de madeira aimofadad bandeirola trelieada fixa. Acabament "
PM12 1 1190 2960 02 GIRO orta de madeira almofa aese:ncac;‘r;mair;;:rg’:glr;lﬁz sorl)\(/a;rdeca amento em pintura com
IMO7 1 0.700 0.700 8.200 01 FIXO Oculo em madeira treligada com acabamen\tlzrzzrg pintura com esmalte a base d’agua na cor . : .
. : ; . | - o - PM13 1 1170 2240 02 GIRO Porta de madeira almofadada com acabame\r;::deem pintura com esmalte a base d’agua na cor
lovo éculo em madeira com feitio equivalente a jm03 com vitral colorido com acabamento em
JNO1 3 0.850 0.850 5.200 01 FIXO pintura com esmalte a base d"agua na cor verde PM14 1 0.660 2.100 01 GIRO Porta de madeira com acabamento em pintura com esmalte a base d'agua na cor verde
JNO2 1 0.820 1.620 5.800 02 GIRO Janela em fichas de madeira com aCabamef\l\grs: pintura com esmalte a base d’agua na cor PM15 1 0.640 1.730 02 GIRO Porta de madeira em fichas com acabamento zm pintura com esmalte a base d’agua na cor
verde
JNO3 4 1.100 3.000 0.760 01 FIXO Nova esquadria em madeira na cor preta, com fechamento em tela anti-passaros na cor preta Porta em madeira com bandeirola fixa trelicada a restaurar. Nova folha em treliga de madeira.
P16 1 1.080 8.070 o1 GIRO Acabamento com esmalte sintético a base d’agua da cor verde
PMO1 1 1410 3.450 02 GIRO Porta de madeira almofadada com bandeirola treligada fixa. Acabamento em pintura com 9
: ' esmalte a base d"agua na cor verde Porta de madeira almofadada com bandeirola trelicada fixa. Acabamento em pintura com
PM17 1 1.150 2.850 02 GIRO esmalte a base d"agua na cor verde
PM02 1 1.650 4.000 R 02 GIRO Porta de madeira almofadada com bandeirola treligada fixa. Acabamento em pintura com g
. . esmalte a base d"agua na cor verde Porta de madeira almofadada com bandeirola trelicada fixa. Acabamento em pintura com
PM18 1 1.160 2.850 02 GIRO .
. . . N . esmalte a base d"agua na cor verde
PM03 1 1.480 3.450 02 GIRO Porta de madeira almofadada com bandeirola treligada fixa. Acabamento em pintura com
: . - esmalte a base d"agua na cor verde Porta de madeira almofadada com bandeirola trelicada fixa. Acabamento em pintura com
PM19 1 1.150 2.850 02 GIRO esmalte a base d'agua na cor verde
PMO4 1 1190 3.000 02 GIRO Porta de madeira almofadada com bandeirola treligada fixa. Acabamento em pintura com 9
. : esmalte a base d'agua na cor verde PM20 4 1.080 3.070 o1 GIRO Porta em madeira com bandeirola fixa treligada a restaurar. Nova folha em trelica de madeira.
PMO5 1 1.240 3.000 02 GIRO Porta de madeira almofadada com bandeirola treligada fixa. Acabamento em pintura com Acabamento com esmalte sintético a base d’agua da cor verde
- . esmalte a base d"agua na cor verde PNO1 1 0.600 0.600 01 GIRO Nova porta tipo algapdo em madeira. Acabamento com pintura a base de agua na cor branca
Porta de madeira almofadada com bandeirola treligada fixa. Acabamento em pintura com . ~ . . .
PMO06 1 1.240 3.000 - 02 GIRO esmalte a base d’agua na cor verde PNO02 1 0.600 0.680 01 GIRO Nova porta tipo algapdo em madeira. Acabamento com pintura a base de agua na cor verde
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RESTAURO DO 6CULO COM
——FECHAMENTO EM MADEIRA E
VIDRO COLORIDO.

REABERTURA DE VAO PARA
REGISTRO DA ANTIGA JANELA
SINEIRA. BASEADO EM
PROSPECGAO ARQUITETONICA.
INSERGAO DE NOVA IMAGEM DE
N.S. DAS DORES. FECHAMENTO
COM NOVA ESQUADRIA EM FICHAS
DE MADEIRA.
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IG. DAS DORES
PLANTA PAV. SUPERIOR

ESCALA 1/50

SUP.| COD. ATIVIDADE INSCRIGAO F/
06| 71111 183158-5 JUR
FIRMA: ARCHITECTUS S/S EPP
LOCAL: RUA CANUTO DE AGUIAR, 1401C — MEIRELES
CEP 60.160-120 FORTALEZA - CE
Legenda:
01 Ladrilho hidraulico existente - Padr&o 01 - 20x20cm - a restaurar
02 Ladrilho hidraulico existente - Padr&o 02 - 20x20cm - a restaurar
03 Ladrilho hidraulico existente - Padréo 03 - 20x20cm - a restaurar
04 Granilite Rosa existente a restaurar
05 Ladrilho hidraulico bege existente - 20x20cm - a restaurar
06 Nova Ceramica 35 x 35 cm , acabamento natural bold, Linha Everest WH New Cecrisa ou equivalente técnico
07 Assoalho de madeira existente a restaurar
08 Cimentado existente a restaurar
09 Novo ressalto rampado em Tijoleira natural 30x15cm
(<) PAREDE e FACHADA
01 Pintura a base de cal na cor branca. Relevos em destaque com pintura na cor amarelo claro (ou na cor identificada em prospecgao pictérica)
02 Pintura a base de cal na cor branca.
03 Pintura a base de cal na cor amarelo claro.
04 Nova Cerémica 35 x 35 cm , acabamento natural bold, Linha Everest WH New Cecrisa ou equivalente técnico
01 Forro de estuque com pintura na cor branca com elementos decorativos em relevo na cor bronze (ou na cor identificada em prospecgao pictérica) - a restaurar
02 Novo forro em lambri de madeira, junta seca, fixado diretamente na estrutura da coberta. Acabamento com verniz incolor.
03 Forro existente em lambri de madeira a restaurar - acabamento em pintura com esmalte sintético a base d'agua na cor branca (ou na cor identificada em prospecgéo
pictérica)
04 Laje existente a ser restaurada e receber reboco com aplicagdo de pintura com tinta a base de cal na cor branca.
05 Telhado aparente a ser restaurado
06 Pintura com tinta a base de cal na cor branca - a restaurar
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COM PINTURA NA COR AMARELA
FIRMA: ARCHITECTUS S/S EPP

LOCAL: RUA CANUTO DE AGUIAR, 1401C — MEIRELES
CEP 60.160—-120 FORTALEZA - CE

RESTAURO DE PINACULO COM
e——PINTURA A BASE DE CAL NA
COR BRANCA

Legenda:

RESTAURO DE CIMALHA E
‘ ‘ ‘ —1 | CUNHAL COM PINTURA A
h [ A o BASE DE CAL NA COR
AMARELA

N RESTAURO DA
CRUZ DE FERRO

I EM ARABESCOS.

! e ACABAMENTO COM

ESMALTE SINTETICO

NA COR CINZA

MEDIO

1.83

FORRO DE ESTUQUE COM PINTURA NA COR BRANCA COM

ELEMENTOS DECORATIVOS EM RELEVO NA COR BRONZE
(OU NA COR IDENTIFICADA EM PROSPECGAQ PICTORICA) —
A RESTAURAR

RESTAURO DA COBERTURA
__EM TELHA CERAMICA TIPO
FRANCESA E ESTRUTURA
DE MADEIRA EXISTENTES

RESTAURO DA COBERTURA
__EM TELHA CERAMICA TIPO
FRANCESA E ESTRUTURA
DE MADEIRA EXISTENTES

FORRO DE ESTUQUE COM PINTURA NA COR BRANCA

COM ELEMENTOS DECORATIVOS EM RELEVO NA COR
[ BRONZE (OU NA COR IDENTIFICADA EM
PROSPECGAO PICTORICA) — A RESTAURAR

1.74

1.29
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BALCOES EM BARRAS
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CINZA MEDIO
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SUA POLICROMIA

FORRO EXISTENTE EM
— LAMBRI DE MADEIRA A
I RESTAURAR —
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7 PROSPECGAO PICTORICA)
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