LEGENDA HIDRAULICA TUBULAGOES

TUBO DE PVC SOLDAVEL, PONTA E BOLSA, MARROM PARA
AGUA POTAVEL, APARENTE, EMBUTIDO NA PAREDE,
ENTREFORRO

TUBO DE PVC SOLDAVEL, PONTA E BOLSA, MARROM PARA
AGUA POTAVEL, SOB O PISO

SIMBOLOGIA

PECA DESCRIGAO

TUBULAGAO QUE SOBE

_—Q—u TUBULAGAO QUE PASSA

TUBULAGAO QUE DESCE

PRUMADA DE AGUA FRIA

PRUMADA DE EXTRAVASOR/LIMPEZA DO RESERVATORIO DE
AGUA FRIA

S

CGOD. ATIVIDADE INSCRIGAO F/J

A
||| W PRUMADA DE ALIMENTAGAO DO RESERVATORIO DE AGUA FRIA 06| 7111-1 183158-5 JUR

L FIRMA: ARCHITECTUS S/S EPP

|| LEGENDA HIDRAULICA CONEXOES LOCAL: RUA CANUTO DE AGUIAR, 1401C — MEIRELES

CEP 60.160-120 FORTALEZA — CE
. PEGA DESCRIGAO

RG—REGISTRO GERAL

ARQUIVO: d:\drives compartilhados\045_sobral projetos 2018\07_ig de ns das dores\00_coordenacgado\cp_entregas\19.07.2021_executivo\pe_02_engenharia\hidraulico\045_pe_dores_hid_01_r00_pl. baixa - pav. térreo.dwg

Nave Lateral 1
B B . | - INDICACAO DE SUBIDA DE TUBULAGAO NA ALVENARIA.
- L -— INDICAGAO DE PASSA DE TUBULAGAO NA ALVENARIA.
-.—— INDICAGAO DE DESCIDA DE TUBULAGAQ NA ALVENARIA.
@ LEGENDA DAS PECAS DE UTILIZACAO
- — = PEGAS DIAMETRO DESCRIGAQ ALTURA
cD $1/2" | CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA 0,20m
- — /7
MEDI%OR E_AGUA Circulagdo CH #1/2" | CHUVEIRO 2,00m
PADRAO DA
VEM DA REDE CONCESSIONARIA ”
PUBLICA DE AGUA ! DM #1/2 DUCHA MANUAL 0,50m
|
Sacristia Capeln mor Lv 21/2 LAVATORIO 0,60m
RG 93/4" | REGISTRO DE GAVETA 1,80m
_— Nave principal
° RP 93/4" REGISTRO DE PRESSAO 1,00m
DE.HID-02 . . QUADRO DE EQUIVALENCIAS B
C
|_7 __ |l —l PVC (mm) POL.” k4
H N DM . Q
I L. 1/2~ 20 1/2" <
Il //,’kCD" / %
A i ) oy - L 25 3/4 Q
Xy PYC_825mm S e
~ ' PELO PISO <
. . 32 17
Banheiro CH H
| 3 40 1.1/4"
— H IGREJA MATRIZ NOSSA \
/ | ! 50 1.1/2" SENHORA DA CONCEIGAO \
PVC #32mm ! U T | ‘
EXTRAVASSOR+LIMPEZA L | 60 o
(ESCOA NA CALGADA) | ) H H o
1 . _I S
H m i .

7 P\CP?\PS)
e // ©
¢ N =T T IG. DE N.S DAS DORES
— N - o~ | LOCALIZAGAO
- N\ (O VvV _—~—— SEM ESCALA
RUA VILA DAS FLORES IG. DE N.S DAS DORES
PLANTA PAV. TERREO
ESCALA 1:50
00 EMISSAO INICIAL Américo Farias JUL/2021
REV. DESCRICAO PROJETO DATA
REVISAO
W& PREFEITURA DE

Nave |lateral 2

Torre Siqeiro
[ I P

Cmd
| | | | ‘ .
.
L

CONEXAO JOELHO 90° @INDICADO.

CONEXAO JOELHO 45° @INDICADO.

CONEXAO TE 90° @INDICADO.

REDUGAO @INDICADO.

PONTO DE UTILIZAGAO DE AGUA INSTALADO NA PAREDE.

NOTAS GERAIS

— OS DIAMETROS DA REDE DE AGUA ESTAO COTADOS EM MILIMETROS (mm) E OS REGISTROS

EM POLEGADAS (*);

— TODOS 0S REGISTROS QUE NAO SE ENCONTRAM DENTRO DA EDIFICAGAO SAO DO TIPO

"BRUTO";

Legenda:

2 SOBRAL

RESTAURAGAO DA IG. DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RUA VILA DAS FLORES - CENTRO, SOBRAL - CE

ARQUITETURA, ENGENHARIA E COORDENAGAO: ~ .
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS
DESENHO DA PRANCHA: PRANCHA:
01 | Planta Baixa - Pavimento Térreo £
ARCHIMECTUS 01 £
- o
O S 1) 02 03 =
projetos@architectus.com.br ~
—
03 ETAPA: x
— - <
RESPONSAVEIS TECNICOS: %
Eng. Antdnio Américo Farias Lima P E <
RNP CREA 060190204-1 T
7 Res;/)onsével Técnico DESENHO: N° PROJETO: DATA EDIGAO: REVISAO: <Z(
VNP CRER 0801903041 Robernilton 045 JULHO/2021 00 o
o

Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC x0Iwk1DX


https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:da101f6e-4b1c-4638-9547-05bb4392803a

ARQUIVO: d:\drives compartilhados\045_sobral projetos 2018\07_ig de ns das dores\00_coordenagéo\cp_entregas\19.07.2021_executivo\pe_02_engenharia\hidraulico\045_pe_dores_hid_02_r00_pl. baixa - pav. superior.dwg

PVC 832mm

Area de
manuteng¢do

PVC ¢25mm

EXTRAVASSOR+LIMPEZA

51/

PVC 825mm

VA AOS PONTOS

DE CONSUMO

- VOZ\O

D

Vazio

Coro

Vazig- ~

P

IG. DE N.S DAS DORES
PLANTA PAV. SUPERIOR

ESCALA 1:50

LEGENDA HIDRAULICA TUBULAGOES

TUBO DE PVC SOLDAVEL, PONTA E BOLSA, MARROM PARA
AGUA POTAVEL, APARENTE, EMBUTIDO NA PAREDE,
ENTREFORRO

TUBO DE PVC SOLDAVEL, PONTA E BOLSA, MARROM PARA
AGUA POTAVEL, SOB O PISO

SIMBOLOGIA

DESCRIGAO

TUBULAGAO QUE SOBE

TUBULAGAO QUE PASSA

TUBULAGAO QUE DESCE

PRUMADA DE AGUA FRIA

PRUMADA DE EXTRAVASOR/LIMPEZA DO RESERVATORIO DE
AGUA FRIA

PRUMADA DE ALIMENTAGAO DO RESERVATORIO DE AGUA FRIA

LEGENDA HIDRAULICA CONEXOES

PECA

DESCRIGAO

RG—REGISTRO GERAL

CONEXAO JOELHO 90° @INDICADO.

SUP.| COD. ATIVIDADE INSCRIGAO F/J
06| 71111 183158-5 JUR

o

FIRMA: ARCHITECTUS S/S EPP

LOCAL: RUA CANUTO DE AGUIAR, 1401C — MEIRELES
CEP 60.160-120 FORTALEZA — CE

CONEXAO JOELHO 45° @INDICADO.

Qid
.
t
L

CONEXAO TE 90° @INDICADO.

REDUGAO @INDICADO.

PONTO DE UTILIZAGAO DE AGUA INSTALADO NA PAREDE.

S INDICAGAO DE SUBIDA DE TUBULAGAO NA ALVENARIA.
b INDICAGAO DE PASSA DE TUBULAGAO NA ALVENARIA.
bt INDICAGAO DE DESCIDA DE TUBULAGAQ NA ALVENARIA.
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Legenda:

I LEGENDA DE LUMINARIAS

| ARANDELA NTZ ASSIMETRICA 2700k 18w
1] | ARANDELA NTZ M 2700k 12w
@E SPOT DE SOBREPOR ORIENTAVEL 9w 10°/15w 25°

SPOT DE SOBREPOR ORIENTAVEL 2700K 9w 40°

ARANDELA TIPO TARTARUGA COM BULBO LED 3000K 10w
PROJETOR LINEAR COM ANTIOFUSCANTE HONEYCOMB 3000K 10°
......................... PERFIL COM FITA LED 3000K 4W/m

% LUSTRE DECORATIVO A DEFINIR

QUADRO DE CARGAS DO PAVIMENTO LEGENDA DE CORES

B EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO

TOTAL com equipamentos complementares: 875,5w - DETALHES DE GESSO, MARCENARIA, ETC.

INCIDENCIA LUMINOSA DIRETA (em lux)

Notas:

CONFERIR SEMPRE AS MEDIDAS NA OBRA. ESTAS, ESTAO EM METROS.

AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

OS INTERRUPTORES REPRESENTADOS NESTA PLANTA REPRESENTAM DE FORMA ESQUEMATICA A
SUGESTAO DE ACENDIMENTO DAS SECOES, E DEVERAO SEGUIR ESPECIFICACOES DE ACABAMENTO E
COTAS FORNECIDAS PELO ESCRITORIO RESPONSAVEL PELA ARQUITETURA.
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