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LEGENDA:

- REDE SECUNDARIA EXISTENTE

C.G. - COMANDO EM GRUPO
C.I. - COMANDO INDIVIDUAL
————— REDE PRIMARIA EXISTENTE
—_——— — - CABOS DE COBRE UNIPOLAR PROJETADO. ISOLACAO
EM PVC CLASSE 0,6/1kV, INSTALAGAO EM ELETRODUTO
DIRETAMENTE ENTERRADO EM PISO DE CONCRETO OU
BLOQUETE, A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 50cm
—Il—M—=M=IIl— - CABOS DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAGAO EM PVC
CLASSE 0.6/1kV, INSTALAGAO EM ELETRODUTO
FLEXIVEL EM PEAD A SER INSTALADO NO FISO
A 50cm (NO MINIMO), PELO METODO DESTRUTIVO (TRAVESSIA)
—_— — - CABOS DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAGAO EM PVC
CLASSE 0.6/1kV, INSTALAGAO EM ELETRODUTO EXISTENTE
- POSTE DUPLO T EXISTENTE
- LUMINARIA LED LEDSTAR FLEX 2| 5W PROJETADA
C.G. - COMANDO EM GRUPO
- LUMINARIA LED LEDSTAR FLEX | 65W PROJETADA
C.G. - COMANDO EM GRUPO
- LUMINARIA LED LEDSTAR FLEX 54W PROJETADA
C.G. - COMANDO EM GRUPO
- POSTE METALICO DECORATIVO | 2 METROS, PROJETADO
- POSTE METALICO DECORATIVO 06 METROS, PROJETADO
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA NO PISO COM
TAMPA DE CONCRETO E FUNDO BRITADO PARA DRENAGEM,
40XA0X40CM, COM HASTE DE ATERRAMENTO 1/2'X2M, PROJETADA
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA NO PISO COM

= Poo & © @f

TAMPA DE CONCRETO E FUNDO BRITADO PARA DRENAGEM,

40X40%X40CM, PROJETADA
- QUADRO DE MEDICAO FIXADO EM POSTE, PROJETADO
- QUADRO DE COMANDO FIXADO EM POSTE, PROJETADO
INSTALADO FIXADO EM POSTE
TRAFO DE AREA EXISTENTE COM PARA-RAIO E
ATERRAMENTO
CONDUTORES NEUTRO, FASE E TERRA RESPECTIVAMENTE

¥ 00

BITOLA Xmm2 PERTENCENTES AO CIRCUITO 'Y
CLASSE DE ISOLACAO 0,&/1 kY QUANDO NAO INDICADO

01-16-01-C
01-17-01-A

01-25-01-A

<&©><H SIONY

01-26-01-B
O

YER NOTA O6

YER NOTA O6
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- AS PASSAGENS SOB AS RUAS SERAO FEITAS COM

ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL TIPO "KANAFLEX"
PELO METODO DESTRUTIVO:
NORMAS TECNICAS SEGUIDAS:
NBR-54 | O - INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO;
NBR-5101 - ILUMINAGAO PUBLICA;
NORMAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EM BT:
- AS CAIXAS DE PASSAGEM EXISTENTES NAO SERAO UTILIZADAS
NA CONSTRUGAO DO NOVO SISTEMA DE ILUMINAGAO:

- A SIMBOLOGIA DAS CAIXAS DE PASSAGEM DE INTERLIGACAO DOS POSTES

e 06

NAO DETERMINA A SUA POSIGAO, ESTAS DEVEM O MAIS PROXIMO

POSSIVEL DA BASE DOS POSTES;

EM FIM DE LINHA O NEUTRO DEVERA OBRIGATORIAMENTE

SER ATERRADO;

CALCADA A SER CONSTRUIDA;

00 ©

- NUMERACAO DOS POSTES
Qe (PLPg-

N° QUADRO N° POSTE

01-18-01-B

YER NOTA O6

787

01-19-01-C

NY34 NIS AY

01-27-01—C
O

—28-01-A
o 01

TRAFO: TG—-0693
DIST: 72m

CABO: MULTIPLEX 50mm

351742.07
9589166.68

01-10-02—-A
O

01-12-01-B

01-20-01-B o

(® 01-21-01-C

VERNOTA O6

O,

02-33-02-B

02-32-02—-A

02-01-01-A

®

—02-01-B
o 02

YER NOTA O6

01-13-01-C

01-14-01-A

\ 01-22-01-A

PLACA

02-31-02-C

(e) 02-04-01-A

—— (® 02—-05-01-B

01-23-01-B

02-29-02-A

YERNOTA O6

01-15-01-B

(¢) 02-06-01-C

©®

01-24-01-C

02—-28-02-C

©®

02-07-01-A

RESP. TECNICO:

PROJETO/CLIENTE:
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- AS PASSAGENS SOB AS RUAS SERAO FEITAS COM

ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL TIPO "KANAFLEX"
PELO METODO DESTRUTIVO;

- NORMAS TECNICAS SEGUIDAS:!

NBR-54 1 0 - INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO:
NBR-5101 - ILUMINAGAO PUBLICA;
NORMAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EM BT:

- AS CAIXAS DE PASSAGEM EXISTENTES NAO SERAO UTILIZADAS
NA CONSTRUGAO DO NOVO SISTEMA DE ILUMINACAO:

- A SIMBOLOGIA DAS CAIXAS DE PASSAGEM DE INTERLIGACAO DOS POSTES
NAO DETERMINA A SUA POSICAO, ESTAS DEVEM O MAIS PROXIMO

POSSIVEL DA BASE DOS POSTES;

- EM FIM DE LINHA O NEUTRO DEVERA OBRIGATORIAMENTE
SER ATERRADO;

- CALCADA A SER CONSTRUIDA;

- NUMERACAO DOS POSTES.

eI L Jm_ T
N° QUADRO N° POSTE \ N° CIRCUITO

02-18-02-B

0 02-19-02—C
) L 02-20-02-A
20| L

_________ . R ! u
T — — —_— : nw
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_ 02—-27-02-B

02-26—-02—-A

02-21-02-B

02-23-02-A

®

.......................... 02—-22-02-C

02-11-01-B

02-12-01-C

|_|_N>_|IO ﬁ@lowmm iy - 416 02-13-01-A
DIST: 28m =

CABO: ALUMINIO 4AWG oo
351696.39 —

_
9589721.18 "

02—-16-01-A _

TRAFO: TG—-0820
DIST: 78m

CABO: MULTIPLEX 50mm?

351580.64
9590151.43

03-01-02-A

.......................... 4 — @ 03-03-02-C 20,2 S 02 22" ‘. ®

_ ................ . te) : 03-05-02-B

03—-11-02-B _

O,

| 03—-06-02-C

03-02-02-B

03—10-02-A

03—-07-02-A

03-18-01-A

03-26-01-C

03-21-01-A
O

............... - ; 03—23-01-C

- FEDE SECUNDARIA EXISTENTE

C.G. - COMANDO EM GRUPO

C.I. - COMANDO INDIVIDUAL
IIIIIIIII - REDE PRIMARIA EXISTENTE
BOS DE COBRE UNIPOLAR PROJETADO, ISOLACAO
M PVC CLASSE 0.6/1kV, INSTALACAO EM ELETRODUTO
IRETAMENTE ENTERRADO EM PISO DE CONCRETO OU _
OQUETE, A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 50cm.

=M ==1l1= - CABOS DE COBRE UNIFOLAR, ISOLAGAO EM PVC ‘

CUKSSE 0.6/1kV, INSTALAGAO EM ELETRODUTO ‘

FLAXIVEL EM PEAD A SER INSTALADO NO PISO

Dem (NO MINIMO), PELO METODO DESTRUTIVO (TRAVESSIA) —
|||||||| — - CABQIS DE COBRE UNIPOLAR, ISOLACAO EM PVC —
CLAYSE 0.6/1kV, INSTALAGAO EM ELETRODUTO EXISTENTE
- POSTHDUPLO T EXISTENTE
- LUMINARIA LED LEDSTAR FLEX 2 | 5W PROJETADA
C.G. - COMANDO EM GRUPO
- LUMINARIA LED LEDSTAR FLEX | 65W PROJETADA
C.G. - COMANDO EM GRUPO
- LUMINARIA LED LEDSTAR FLEX 54W PROJETADA
C.G. - COMANDO EM GRUPO
POSTE METALICO DECORATIVO | 2 METROS, PROJETADO
- POSTE METALICO DECORATIVO 06 METROS, PROJETADO
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA NO PISO COM
TAMPA DE CONCRETO E FUNDO BRITADO PARA DRENAGEM,
40X40X40CM, COM HASTE DE ATERRAMENTO 1/2'X2M, PROJETADA
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA NO PISO COM

= Poo ¢ © ern

TAMPA DE CONCRETO E FUNDO BRITADO PARA DRENAGEM, RESP. TECNICO: PROJETO/CLIENTE:

40X40X40CM, PROJETADA

- QUADRO DE MEDICAO FIXADO EM POSTE, PROJETADO
- QUADRO DE COMANDO FIXADO EM POSTE, PROJETADO xxxx

INSTALADO FIXADO EM POSTE

XXXXX PREFEITURA DE SOBRAL

- TRAFO DE AREA EXISTENTE COM PARA-RAIO E UNM\O>UU ELABORADO: xxxxx

ATERRAMENTO xxxxxxx

- CONDUTORES NEUTRO, FASE E TERRA RESPECTIVAMENTE
TITULO:

APROVADO:  XXXXX

+ ¥ 00

BITOLA Xmm2 PERTENCENTES AO CIRCUITO "Y" VISTO: xxxxx

CLASSE DE ISOLACAO 0,6/1kV QUANDO NAO INDICADO
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03—-20-01-C

03-21-01-A

O,

03-32-01-C
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TRAFO: TG—-0820
DIST: 78m
CABO: MULTIPLEX 50mm?

551580.64
9590151.43

03-10
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03-07—-02—-A

03—-22-01-B

03-23-01-C 03-24—-01-A

04-01-02-A

04-21-01-A 16
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- AS PASSAGENS SOB AS RUAS SERAO FEITAS COM

ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL TIPO "KANAFLEX"
PELO METODO DESTRUTIVO;

- NORMAS TECNICAS SEGUIDAS:

NBR-54 10 - INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
NBR-5101 - ILUMINACAO PUBLICA:

NORMAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EM BT

- AS CAIXAS DE PASSAGEM EXISTENTES NAO SERAO UTILIZADAS

NA CONSTRUCAO DO NOVO SISTEMA DE ILUMINACAO:

- A SIMBOLOGIA DAS CAIXAS DE PASSAGEM DE INTERLIGACAO DOS POSTES

NAO DETERMINA A SUA POSICAO, ESTAS DEVEM O MAIS PROXIMO
POSSIVEL DA BASE DOS POSTES:

- EM FIM DE LINHA O NEUTRO DEVERA OBRIGATORIAMENTE
SER ATERRADO

- CALCADA A SER CONSTRUIDA;

- NUMERACAO DOS POSTES.

03-11-02-B

03—-26-01-C

04-05-02-B

04—04—-02-A

LEGENGA:

73 BE BECUNDARIA EXISTENTE \WQ 9

C.G. - COMANDO EM GRUEX
C.l=eoNmNDO INDIVIDUAL
E
........ - CABOS DE COBRE UNIPOLAR PROJETADO, ISOLACAO
EM PVC CLASSE 0.6/1kV. INSTALACAO EM ELETRODUTO
DIRETAMENTE ENTERRADO EM PISO DE CONCRETO OU
BLOQUETE, A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 50cm.
=l=H=N=1ll= - CABOS DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAGAO EM PVC
CLASSE 0,6/1kV, INSTALAGAO EM ELETRODUTO
FLEXIVEL EM PEAD A SER INSTALADO NO PISO
A 50cm (NO MINIMO), PELO METODO DESTRUTIVO (TRAVESSIA)
—ee—ee—e-— _ CABOS DE COBRE UNIPOLAR, ISOLACAO EM PVC
CLASSE 0,6/1kV, INSTALAGAO EM ELETRODUTO EXISTENTE
- POSTE DUPLO T EXISTENTE
- LUMINARIA LED LEDSTAR FLEX 2 | 5SW PROJETADA
C.G. - COMANDO EM GRUFPO
- LUMINARIA LED LEDSTAR FLEX | 65W PROJETADA
C.G. - COMANDO EM GRUPO
- LUMINARIA LED LEDSTAR FLEX 54W PROJETADA
C.G. - COMANDO EM GRUPO
POSTE METALICO DECORATIVO | 2 METROS, PROJETADO
- POSTE METALICO DECORATIVO 06 METROS, PROJETADO
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA NO PISO COM
TAMPA DE CONCRETO E FUNDO BRITADO PARA DRENAGEM,
40X40X40CM, COM HASTE DE ATERRAMENTO 1/2'X2M, PROJETADA
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA NO PISO COM

= Poo ¢ © ern

TAMPA DE CONCRETO E FUNDO BRITADO PARA DRENAGEM,

40X40X40CM, PROJETADA
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YURY PONTES

- QUADRO DE MEDICAO FIXADO EM POSTE, PROJETADO

- QUADRO DE COMANDO FIXADO EM POSTE, PROJETADO
INSTALADO FIXADO EM POSTE

- TRAFO DE AREA EXISTENTE COM PARA-RAIO E
ATERRAMENTO

il
H’T‘ ‘«I
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- CONDUTORES NEUTRO, FASE E TERRA RESPECTIVAMENTE

+ ¥ 00

BITOLA Xmm2 PERTENCENTES AO CIRCUITO "Y"

CLASSE DE ISOLACAO 0.6/1kV QUANDO NAO INDICADO

RESP. TECNICO: PROJETO/CLIENTE:

XXXXX
XXXX PREFEITURA DE SOBRAL

DES,/CAD: ELABORADO: XXXXX
XXXXXXX
APROVADD:  XXXXX
TITULO:
VISTO: XXXXX
ESC.: REV.: S.O.N®: ORC. N°: DATA: FOLHA:
1:1000 VERBAL/2019 T9XXX XX /XX /XX 03/19
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