LEGENDA:

3x120W :

— POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M COM 3 LUMINARIAS DE LED TIPO PETALA

\ — CAIXA EM ALVENARIA, COM TAMPA EM CONCRETO E REBOCO DIMENSOES
§ - INTERNAS 30x30x50cm, FUNDO EM 10cm DE BRITA, COM HASTE DE ATERRAMENTO

TIPO COPPERWELD 5/8"x2,40m

|| — Quadro Parcial de luz e forga

— Caixa para Medidor

20A

oﬁ\o — Disjuntor a seco — DIN Curva C 20A 1P
25A

oﬁ\o — Disjuntor a seco — DIN Curva C 25A 1P
40kA

§To — DPS Classe Il 275V 40kA 1P

— — — — — | — Eletroduto no Piso

—— — —-— | — Eletroduto Aparente

A=28.01m?

— Eletroduto Rigido

%—P — Neutro, Fase, Terra

A=36.20m?

A=5.58m?

CAMADA DE BRITA (10cm)

- 2
A=68.55m DETALHE CAIXA DE ALVENARIA 30x30x50cm

ESCALA slc

A=52.63m?

A=24.86m?

ENVELOPAMENTO ———
(VER DETALHE)

Detalhe Poste

A=57.42m? m
. M NIVEL DO TERRENO
RELE FOTOELETRICO
(2201
FASE RETORNO REATERRO g
PRETO VERMELHO COMPACTADO =
AZUL—NEUTRO E%‘VNAR‘A §
CONCRETO fck 25 MPa~ )
Detalhe Comando Luminaria . . 10
PLANTA BAIXA s @8
1 ESCALA TAMPA DE CONCRETO ) \ 10
W . PISO : N
h ) " ‘ Pt 3 SOLDA EXOTERMICA
10 10
c | CAIXA DE ALVENARIA DIMENSOES EM MILIMETROS
O
% Detalhe Envelopamento
J ‘ CABO DE COBRE NU 4.0mm?
HASTE DE TERRA
COPPERWELD 5/8”" x 2.40m
Detalhe Aterramento
> NOTAS
=T
Q ud d O d@ C d fg as Lg 1 — ELETRODUTO NAO COTADO SERA DE o3/4"
S € 2 — CONDUTOR NAO COTADO SERA #2.5mm2
PAD RAO ENEL MONOFAS‘CO j § j : EESJE&;)A\Nssézfs‘ziDzAi(;iMiuiuri;M\;;i ;Mii/;isoisefjgi;)x‘cos EM CASO DE INCENDIO EM TODAS INSTALAGOES.
= * GOES SECAS
Circuito Descricdo Qd.Distr| Pot. Fat. Pot. |[Demanda| Corr. | Fases | Prot. | Fase |Neutro| Terra [Comp.(m) Q.T. | Fases |Tensdo - - 5 — TODA A CONEXAO DE CABO/BARRAMENTO E LIGAGAO PARA OS DISJUNTORES, INTERRUPTORES E TOMADAS DEVERA SER
t800R] W | pot | vA | (0 | A mm2 | mm | mm2 Joonsia | () | agC | = SADRAO ENEL MONOFASICO e L B S P e o Lo o T s o
QD Quadro: QD 1 1800.0| 0.95| 1894.7 100% 8.61 1 20A 4 4 41 0441 0.02 A 220 % ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 7 6 - SiRES;NE%fQﬁEE :@ﬁ’i&is:;‘ms TERMINAIS DEVERAO SER DE COBRE, COM ISOLAMENTO DE PVC PARA 750V, COM
Total 1 1800.0 1894.7 | @ /25& (1800W) | 7 — 0S CONDUTORES PARA ALIMENTAGAO DOS QUADROS DEVERAO SER DE COBRE COM ISOLAMENTO DE PVC PARA 1000V.
nll 4 ; ,
Aliment. 1800.0 0.95 1894.7 100% 361 1 254 4 4 4 3 5 A 220 ‘ @ i Fio cabo 750 V — PVC FASE A QD (Quadro: QD) | 8 — TODOS ELETRODUTOS TERAO ACABAMENTO NOS QUADROS COM BUCHA E ARRUELA;
4/a/4 \ 9 — 0S DISJUNTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS POR VIA DE PLAQUETAS EM ACRILICO;
Poténcia Demandada: 100% (1800.0 W) (1894.7 v.A) | Weflel-----————m - e o el
Corrente nas Fases: A=8.6A =
PROJETO: ,
PRACA DOM JOSE - ERMIRIO DE MORAES
Quadro de Cargas N o0
=} 3
QD (Quadro: QD) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T - INTERESSADO: AUTOR:
Circuito Descrigdo lluminagdo Pot. Fat. Pot. |Demanda| Corr. | Fases | Prot. | Fase |Neutro| Terra [Comp.(m) Q.T. | Fases |Tensdo | PREFEITURA DE SOBRAL -
3x120W W Pot. VA (%) A A mm2 | mm?2 | mm2 |Consid.| (%) | ABC V ‘ 40k | Documento assinado digitalmente
1 Circuito 1 5 1800.0| 0.95| 1894.7| 100%| 8.61 1 20A 4 4 4] 26.92| 119 A | 220 £ \ ENDEREGO: (02
Py | CLEVIO GOMES VASCONCELOS
Total o 1800.0 1894.7 ( ) | i e MENDES
: T 1800W) | (iruito 1) , ik Data: 20/09/2024 16:04:34
Aliment. q 09 100%] 861 1 20 i i o B I A 220 ‘ 4¥m2 Cabo PP FASE A : MUNICIPIO: Verifiqgue em https://validar.iti.gov.br
Poténcia Demandada: 100% (1800.0 W) (1894.7 V.A) et o = SOBRAL
Corrente nas Fases: A=8.6A =
DESENHOS DA PRANCHA ESCALA
2 PLANTA BAIXA 1/50
SOBRAL -
b . ! P R E F E I T U R A QUADRO DE CARGAS SEM
Wy
SOBRM DIAGRAMA UNIFILAR SEM
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
DETALHES SEM
- ELET
DATA REVISAO ARQUIVO
JULHO/2024 00 - 01/01

Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC P9Y1WcNR
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